ООО «Уральская Газовая Ремонтная Компания»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПОСТАВКУ ПЕЧИ ДОЖИГА С УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛА
(Установка нагрева рабочего агента - УНРА)
	1.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Дата заполнения
	

	Заказчик
	

	Адрес заказчика
	

	Наименование объекта
	

	Местоположение объекта
	

	Контакты ответственного лица (ФИО, тел., факс, Email)
	


	2.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЖИГАЕМОГО ГАЗА (отметить необходимое)


	СБРОС №1:

	Наименование сброса
	

	Тип сжигаемой среды
	
	Газ
	
	Жидкость
	
	Газ-Жидкость

	Вид сброса
	
	Постоянный


	
	Ед. изм.
	Максимальный сброс
	Норма
	Минимальный сброс

	Расход газа
	м3/час
	
	
	

	Давление (изб. на входе в установку)
	кг/см2
	
	
	

	Температура
	ºС
	
	
	

	Молекулярный вес
	
	
	
	

	Химический состав сбрасываемого газа
	% об.
	


ПРИМЕЧАНИЕ:
- В случае наличия сбросов с нескольких источников технологические параметры заполняются для каждого сброса
- В случае одновременных сбросов с нескольких источников необходимо это указать
- В случае если предусмотрены сбросы с нескольких источников, при этом одновременные сбросы не предусмотрены,
   необходимо отметить «Одновременные сбросы с нескольких источников не предусмотрены»  
	3.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАГРЕВАЕМОЙ СРЕДЫ (отметить необходимое)


	ПОТОК №1:

	Наименование потока
	

	Тип нагреваемой среды
	
	Вода
	
	Подтоварная вода
	
	Водо-нефтяная  эмульсия

	
	
	Прочее (указать)
	
	
	
	


	
	Ед. изм.
	Максимальный сброс
	Норма
	Минимальный сброс

	Расход 
	м3/час
	
	
	

	Давление (изб. на входе в установку)
	кг/см2
	
	
	

	Температура на входе в установку
	ºС
	
	
	

	Необходимая температура на выходе 
	ºС
	
	
	

	Химический состав среды, обводненность (для эмульсии), кислотность, наличие мех. примесей и т.д.
	
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

- В случае необходимости нагрева нескольких типов сред технологические параметры заполняются для каждой среды
- Нагрев возможен только при наличии постоянной подачи газа на сжигание (для аварийных или периодических   сбросов нагрев не предусмотрен).
	4.
ГАЗ ДЛЯ ДЕЖУРНЫХ ГОРЕЛОК (отметить необходимое)

	
	Природный газ
	
	Пропан
	
	Попутный нефтяной газ

	
	Топливный газ
	
	Прочее (указать)


	Давление
	кг/см2
	

	Состав
	


	5.
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ГАЗОВОГО КОЛЛЕКТОРА (отметить необходимое)

	СБРОС №1:

	Диаметр, мм
	
	Высота установки, мм
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

- В случае наличия отдельных коллекторов для нескольких сбросов присоединительные размеры указываются для каждого коллектора;

	6.
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ЛИНИИ ПОДАЧИ НАГРЕВАЕМОЙ СРЕДЫ (отметить необходимое)

	Диаметр трубопровода, мм
	
	Высота установки входного патрубка, мм
	

	Толщина стенки, мм
	
	
	


ПРИМЕЧАНИЕ:

- В случае наличия отдельных трубопроводов для нескольких сред присоединительные размеры указываются для каждого трубопровода.


	7.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ 

	Минимальная температура, °С
	
	Максимальная температура, °С
	

	Максимальная скорость ветра, м/сек
	
	Сейсмичность территории, балл
	


Комментарии / Особые требования

П/а: Российская Федерация,  620000, г. Екатеринбург, ул. Проспект Ленина, д.39, а/я 236

тел.: +7 (343) 328-0-536  e-mail: info@ugrc-rf.ru   www.ugrc-rf.ru
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